
iFORKS Economy

  Testováno 1 000 000 cyklů na 125% 
zatížení

  LED diody indikují stav baterie

  Přenos signálu Bluetooth

  Digitální kalibrace

  Kompletně bezdrátové: žádné kabely

  Instalace během 5 minut

  Základní funkce, nejlepší na trhu

VÁŽÍCÍ SYSTÉM PRO VZV

Kompletně bezdrátové vážící vidlice se základními funkcemi

VÝHODY

Skvělá cena
Zapoj & važ
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MOŽNOSTI*

* Výběr možností může změnit související specifi kace

  FEM 2B vidlice
  Nabíjecí AA baterie pro indikátor
  Extra sada nabíjecích baterií
  Termální (6V) tiskárna
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FUNKCE

  Ochrana proti přetížení 200%

  Funkce automatického vypnutí pro optimální životnost 
baterie

  Zobrazení  chybových hlášení  na displeji

  Vnitřní hodiny pro datum a čas

  Uživatelské menu pro ovládání napájení

  Výstup dat pro tisk

  Součet hodnot vážení s pořadovým číslem

  Automatická a manuální tára

  Vážení BRUTTO/NETTO

  Automatické a manuální nulování

STANDARDNÍ SPECIFIKACE

  Třída krytí IP65 / NEMA 4

  Klávesy 4 funkční klávesy, ZAP/VYP 
klávesa

  Přenos signálem Bluetooth, třída 1

  Displej LCD, výška číslic 18 mm, 
nastavitelné podsvícení

  Odchylka 0,2% z nosnosti váhy

  Dílek na displeji 2 kg od 0 - 2500 kg

  Váživost 2500 kg, FEM 2A

NAPÁJENÍ

  Operátor může měnit nastavení napájení v menu “Správa 
napájení” na indikátoru

  Systém má funkci automatického vypnutí pro optimální 
životnost baterie

  Indikátor je napájen 4 AA-bateriemi

  Snadno vyměnitelné, ergonomické a robustní baterie na 
každé vidlici obsahující 4 nabíjecí články typu C. Nabíječka 
v balení.

Odchylka+/- 2 mm
* Váživost specifi kována pro centrální bod 500 mm
** Specifi cký sklon vidlic uveďte do objednávky, odchylka rozměrů 
+/- 5 mm

ROZMĚRY V MM

FEM2A 
2500 kg*

67 kgHmotnost, na vidlici

L 59Tloušťka vidlic

K 58Výška vidlic

J 90Výška desky

I 55Šířka baterie

H 100Šířka základny vidlic

G 15Tloušťka špičky vidlic

a deskou

F 80Vzdálenost mezi vozíkem

E 76/152Sklon vidlic** A/B

D” 418Rozpěrky

D 407Výška vozíku

C 68Výška nad vozíkem

B 133Šířka vidlic

A 1150Délka vidlic

A

B

D

E

C

F

L

J
K

H
I

G


